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Магна-Тэч Ру (ООО «МТР») – Российское от-
деление американской компании Magna-
Tech Electronic Co. Inc.(«MTE»).  

Президент компании Magna-Tech Electronic 
Co. Inc. Стивен Крамс (США)

Magna-Tech Electronic Co. Inc. Работает на 
международном рынке поставок профес-
сионального оборудования для кинотеа-
тров с 1975 года. В сферу деятельности ком-
пании Magna-Tech Electronic Co. Inc. входит 
поставка всего спектра кинооборудования, 
проектирование мультиплексов, консуль-
тации по развитию и операционной дея-
тельности кинотеатров в любой точке мира.

В настоящий момент Magna-Tech Electronic 
Co. располагается в 14 странах, включая РФ.  
«Магна-Тэч Ру» работает на территории РФ, 
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а так же стран СНГ. «МТР» было организова-
но в 2009 году  на базе службы технической 
поддержки «Сети кинотеатров Премьер 
Зал», которая действует с 1998 года.

Российский офис «MTE», «Магна-Тэч Ру» на-
ходится в центре России, городе Екатерин-
бурге, что позволяет одинаково быстро об-
служивать все регионы РФ.

Директор “Магна Тэч Ру”  
Рогозин Станислав Евгеньевич.   

ООО «МТР» является организацией, осу-
ществляющей поставку и монтаж  про-
фессионального кинооборудования,  а 
также комплекс услуг по консалтингу и 
проектированию в области кинобизнеса. 
ООО «МТР» работает с ведущими миро-
выми поставщиками оборудования из 

•	 Сжатые сроки поставки из-за рубежа и наличие популяр-
ных моделей цифровых кинопроекторов на складе в РФ; 

•	 Техническое обслуживание и ремонт оборудования про-
изводят только опытные и квалифицированные специ-
алисты, аттестованные у компаний производителей; 

•	 Гибкая система скидок и условий оплаты; 

•	 Возможность уникальной комплектации оборудования в 
соответствии с потребностями клиента; 

•	 Наличие запчастей и расходных материалов на складе в РФ; 

•	 Магна-Тэч Ру является постоянным участником специ-
ализированных киновыставок и кинорынков в Москве 
(Московский Международный Кинорынок) и Санкт-
Петербурге (Киноэкспо), где мы всегда рады встретить Вас 
в дружественной обстановке.

О компании

Франции (Harkness Hall), Бельгии (Barco), 
Японии (Ushio), Великобритании (Dolby),  и 
США (Magna-Tech Electronics Inc), предла-
гая следующий ассортимент продукции: 
цифровые кинопроекторы, пленочные ки-
нопроекторы, бесперемоточные системы, 
киносерверы, звуковые кинопроцессоры, 
усилители, звуковые колонки, 3D системы, 
экраны для кинотеатров и пр.

За время своего существования компа-
ния осуществила поставку оборудования 
во все части нашей огромной страны. От 
Санкт-Петербурга на Западе до Якутска на 
Северо-востоке, от Хантымансийска на се-
вере, до Пятигорска на Юге. 

Одним из основных направлений деятель-
ности ООО «МТР» является техническое об-
служивание цифрового кинооборудования 
для кинотеатров. «Магна Тэч Ру» уделяет 
огромное значение обучению и сертифи-
кации инженерного состава, ведь качество 
установки и  обслуживания оборудования 
в кинотеатре – это лицо компании. Сотруд-
ники «МТР» имеют необходимые междуна-
родные сертификаты (Barco Level I и Level 
II, Dolby и т.д.) для  осуществления монтажа 
и качественного обслуживания кинообо-
рудования. Опытные, специалисты всегда 
готовы в кратчайшие сроки осуществить 
выезд на киноплощадки для выполнения 
работ по диагностике, ремонту и поддер-
жанию оборудования в технически исправ-
ном состоянии, выполняя необходимые ра-
боты по техническому обслуживанию.

Преимущества работы с ООО «МТР» Представительства компании Magna-Tech
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Цифровые  ксеноновые лампы USHIO DXL обеспечивают наилучшие показатели для 
цифровых кинопоказов. Они гарантируют высокую производительность и надежность, а 
также официально одобрены для использования в цифровых кинопроекторах BARCO, NEC 
и CHRISTIE.

Цифровые  ксеноновые лампы USHIO DXL 

Лампы USHIO для проекторов BARCO 

Лампы USHIO для проекторов NEC

Лампы USHIO для проекторов CHRISTIE

Лампы для проекторов

Мощность лампы, кВт Наименование Модель проектора 

1200 DXL-12BAF DP2K-12C/15C/19B/20C/23E DP-1200/1500/200C 

2000 DXL-20BAF DP2K-12C/15C/19B/20C/23E DP-2000/1500 

2400 DXL-30BA DP2K-32B DP-3000/100/90 

2800 DXL-30BAF DP2K-15C/19B/20C/23E DP-2000/1500 

3700 DXL-45BA DP2K-32B DP-3000/100/90 

4200 DXL-40BAF DP2K-15C/19B/20C/23E DP-2000/1500 

6000 DXL-60BA2 DP2K-32B DP-3000/100/90 

6500 DXL-65BA DP2K-32B DP-3000/100/90 

Мощность лампы Наименование Модель проектора 

2000 DXL-20SN3 NC1200C 

3000 DXL-30SN NC1500C 

4000 DXL-40SCN NC1600C/ NC2000C 

4000 DXL-40SN2 NC1600C/ NC2000C 

4000 DXL-40SN NC1600C/ NC2000C 

4500 DXL-45SN NC2500S/NC3200S 

6000 DXL-60SN NC2500S/NC3200S 

7000 DXL-70SN NC2500S/NC3200S 

Мощность лампы Наименование Модель проектора 

2000 CDXL-20 CP2220/CP2230/ CP2000-M/ CP2000- ZX/XB/SB 

3000 CDXL-30 CP2220/CP2230/CP2000- ZX/XB/SB 

3000 CDXL-30SD CP2220/CP2000- ZX/XB/SB 

4500 CDXL-45 CP2230/ CP2000-SB/CP2000-XB 

6000 CDXL-60SD CP2230/ CP2000-SB/CP2000-XB 
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Сервисное обслуживание

Чтобы ответить на большой вопрос, что 
такое техническое обслуживание кино-
проекторов Barco и киносерверов,а также 
кто должен его выполнять, в какие сроки и 
какие  виды работ в него входят, разобьем 
его на несколько составляющих :

От чего зависит долговечность и на-
дежность работы цифрового кинообо-
рудования?

Ответ на этот вопрос предельно ясен: 
долговечность и надежность работы про-
ектора зависят от качества его монтажа и 
условий эксплуатации. Зачастую монтаж 
стараются доверить все же профессиона-
лам, но на сервисном обслуживании по-
требители пытаются иногда сэкономить. 
Здесь и всплывают некоторые очень важ-
ные нюансы: не устраненные вовремя сбои 
в работе могут привести в дальнейшем к 
поломке техники. В результате затраты на 
ремонт, простой оборудования и упущен-
ная выгода или в худшем случае приоб-
ретение нового оборудования во много 
раз превысят расходы на техническое об-
служивание! И предполагаемая экономия 
обернется незапланированными тратами.

Что входит в понятие техническое об-
служивание?

У любой техники существуют два основных 
«врага»: грязь и время. И если течение вре-
мени остановить не в наших силах, то вот 
с грязью можно успешно бороться. Имен-
но регулярная очистка системы от пыли и 
загрязнения и является первой необходи-
мой мерой профилактики в обслуживании 
проектора, что в свою очередь, необходи-
мо для нормальной работы оборудования. 
Частично поддерживать чистоту можно 
(и даже нужно) своими силами. Для этого 
достаточно как минимум раз в месяц очи-
щать воздушные фильтры проектора. 

Техническое обслуживание кинопроек-
ционного оборудования состоит из двух 
частей:
•	 	обслуживание «внутренней части» про-

ектора
•	 	обслуживание программного обеспече-

ния

Очистка внутренних деталей проекцион-
ного оборудования гораздо боле трудоем-
ка и требует специфического дорогостоя-
щего оборудования. Проводить её могут 

Ежегодное техническое обслуживание проектора BarcoDP 2000

только специалисты, прошедшие сертифи-
кацию непосредственно на заводе – про-
изводителе и имеющие доступ к заблоки-
рованным внутренним отделам. Но такой 
тип обслуживания необходимо выполнять 
всего два раза в год. Однако в случае, если 
ежемесячная чистка фильтров не произво-
дилась , то очистка деталей проектора мо-
жет потребоваться чаще. Также во время 
чистки кинопроекционной системы про-
изводится осмотр всех частей, который 
позволяет выявить и предотвратить неис-
правности, проверяются настройки. Поми-
мо чистки проектора выполняется замена 
охлаждающей жидкости, а также регули-
руется механизм поднятия давления в си-
стеме охлаждения до требуемого уровня.

Вторым пунктом технического обслужи-
вания является работа с программным 
обеспечением. По статистике, на тысячу 
строк кода приходится как минимум одна 
критическая ошибка. Вы можете в этом 
убедиться на примере обычного компью-
тера, где почти каждую неделю выходит 
заплатка, обновление или патч. То же 
самое свойственно программному обе-
спечению на кинопроекторе и киносер-

вере. Фирмы производители исправляют 
найденные ошибки, а также внедряют 
поддержку новых технологий (последний 
пример система звучания Dolby 7.1). ПО 
сервера и проектора также следует об-
новлять. Причем последствия возникаю-
щих ошибок, в случае если не делать сво-
евременного обновления, будут намного 
серьезней, чем потерянный файл или ви-
рус, требующий отослать смс на короткий 
номер. Это может привести к остановке 
кинопоказа или к более серьезным по-
следствиям с заменой запчастей сервера.

Остановимся более подробно на по-
следствиях невыполнения ТО. Например, 
в случае, если очистка от пыли с частей 
проектора .а также с зеркал не произво-
дится вообще ,то это неизбежно приведет 
к потере яркости изображения. Вентиля-
торы оборудования начнут забиваться, 
что может вызвать их остановку. Одно-
временно с этим поднимется температу-
ра проектора и будет неуклонно расти, 
что в свою очередь может вызвать по-
вреждение электроники кинопроекцион-
ной системы. А повышение температуры 
выше 95°С может привести к  экстренно-
му отключению даже во время сеанса. 
Если говорить о замене охлаждающей 
жидкости в проекторе, то она служит для 

Сервис цифровой кинопроекционной системы  
Barco и необходимость выполнения технического 
обслуживания.

Обслуживание «внутренней 
части» проектора

Обслуживание программного 
обеспечения

выполняет каждый киномеханик. Что уж 
говорить о более сложных процедурах 
выполняемых на проекторе, где при чист-
ке оптики, не обойтись без специальных 
химических средств, чтобы избежать по-
вреждении отражающих и светопропуска-
ющих поверхностей. 

«Магна Тэч Ру» предоставляет услуги по 
техническому обслуживанию проекторов. 
В штате сотрудников находится 3 специ-
алиста прошедших сертификацию (Level I, 
Level II) на заводе производителе Barco. Мы 
имеем специализированное оборудова-
ние, которое необходимо для проведения 
технического обслуживания, наладки и ре-
монтных работ кинопроекционного обо-
рудования. Инженеры фирмы отработали  
большой список задач и проблем, возника-
ющих при эксплуатировании кинопроек-
ционного оборудования на кинотеатраль-
ных площадках. 

На складе компании имеются запчасти не-
обходимые для ремонта кинопроекцион-
ной техники. Так же в ООО «МТР» отлажена 
работа с технической поддержкой изгото-
вителей оборудования для кинотеатров. В 
числе наших клиентов уже есть, как сети 
кинотеатров, так и независимые кинотеа-
тры Выезд специалистов осуществляется в 
кратчайшие сроки.

Итак, подведем итоги. Проведение ТО 
позволяет преждевременно выявить и 
устранить проблемы, возникающие на 
проекторе. Так же профилактические ра-
боты продляют срок службы проектора. 
По заверениям производителя кинопро-
екционная техника будет служить 10 лет 
при соблюдении условий эксплуатации и 
проведении всех необходимых техниче-
ских работ.

Проектор Barco DP2K-20C

Сердце проектора «engine»

Бельгия, завод Barco, инструктор Стивен 
Де Поуп ведёт лекцию «сервисное обслу-
живание проекторов Barco» для инжене-
ров МТР 

отвода тепла от самого сердца проектора 
«engine» или как мы его называем форми-
рователь изображения, на нем находится 
3 DLP чипа, которые отвечают за отобра-
жение картинки на экране. Если перегре-
ется данная часть проектора, то во время 
показа на экране будут отображаться ар-
тефакты изображения или битые пиксели, 
даже после того как проблема с нагревом 
будет устранена. Повышенная температу-
ра может привести к полной невозможно-
сти дальнейшего кинопоказа. 

Ну и в завершении поговорим о важ-
ности программного обеспечения. Что 
может произойти, если не устанавливать 
обновление? Самое невинное - это не-
запуск какого-либо фильма из-за уста-
ревшего программного обеспечения. Но 
так как нововведения в киноиндустрии 
внедряются крайне медленно, то  данная 
ситуация может возникнуть только через 
несколько лет. В данном вопросе более 
важными являются критические обновле-
ния, которые устраняют ошибки, влияю-
щие на работу, как самого оборудования, 
так и на проведение кинопоказа. Наибо-
лее наглядный пример – это новая вер-
сия прошивки для платы TI. Данная плата 
хранит в себе такие важные настройки 
для работы проектора как : фокусировка 
и положение линзы, параметры форматов 
отображения, параметры цветовой кор-
рекции, являющиеся индивидуальными 
для каждого зала. Новая версия прошив-
ки, вышедшая 27 января 2011 года, устра-
няет критическую ошибку, при возникно-
вении которой повреждается чип памяти 
на плате. Что в свою очередь, может иметь 
последствия от сброса настроек проекто-
ра до замены платы, во время которого 
кинотеатр будет простаивать.

Надеемся, что изложенная информация 
убедила вас в важности и необходимости 
своевременного проведения ТО для кино-
проекционного оборудования, правиль-
ная эксплуатация которого, несомненно, 
является залогом вашей успешной дея-
тельности.

Кто должен выполнять техническое 
обслуживание?

Ежемесячные работы по чистке фильтров 
может выполнить штатный киномеханик. 
Более сложные работы по техническому 
обслуживанию (полугодовое ТО и годовое 
ТО) все же стоит доверить квалифициро-
ванным специалистам, так как это требует 
специальных  знаний, необходимых для 
выполнения от 15 до 25 различных опера-
ций в зависимости от вида ТО. В вопросе 
выполнения технического обслуживания 
существует несколько аспектов.  Первый 
из них юридический. Фирма производи-
тель Barco снимает гарантию с тех проек-
торов, профилактическое обслуживание 
которых производят специалисты, несер-
тифицированные данным изготовителем 
оборудования. Второй аспект связан непо-
средственно с опытом проведения данных 
работ и несет за собой более серьезные 
последствия, чем предполагаемая потеря 
гарантии. Это связано с тем, что при про-
ведении ТО существует  множество под-
водных камней, которые не описаны в 
сервисной документации. Последствия же 
произведенных ошибок не всегда прояв-
ляются сразу же. Простейшим примером 
является недостаточно сильно закручен-
ная гайка на лампе проектора. Лампа мо-
жет отработать свой гарантийный срок и у 
нее только почернеют  контакты, а  может 
раньше времени выйти из строя и взор-
ваться прямо во время кинопоказа. При-
чем  произойти это может не сразу, а через 
неделю или месяц после проведенных 
работ. И  все это  из-за одной неплотно за-
тянутой гайки на лампе, которое произо-
шло при смене лампы, операция которую 

 Магна Тэч Ру, совместно с компанией Barco, предлагает новый про-
дукт для владельцев проекторов Barco -  возможность продления 
гарантии на свое оборудование, что позволит бесплатно менять 
запчасти Вашего проектора в случае поломки.
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Сервисное обслуживание

Краткая справка о компании Barco Barco имеет несколько важных технических преимуществ 
перед конкурентами:

Кинопроекторы Barco в сравнении с конкурентами.

году составили  897 миллионов евро и при 
этом 10% от дохода компании ежегодно  ин-
вестируются в разработку новых техноло-
гий и улучшение существующих.

В линейке Barco - 6 проекторов работаю-
щих в разрешении 2K и 2 проектора в раз-
решении 4K 

История Barco в цифровом кино

обслуживания в течении всего жизнен-
ного цикла

•	 гарантированный период работоспо-
собного состояния, благодаря уникаль-
ным  инженерным и производственным 
решениям

•	 легчайшая интеграция с системами 3D.

Линейка проекторов Barco

Сравнение стоимости 
эксплуатации проекторов:

•	 DP2K 12С
•	 DP2K 15С
•	 DP2K 20С
•	 DP2K 19B

•	 DP2K 23B
•	 DP2K 32B 
•	 DP4K 23B
•	 DP4K 32B

Более широкая линейка проекторов  Barco (6 проекторов в линейке), позволяет точно 
определить ту или иную модель к конкретному залу, что в свою очередь дает возмож-
ность покупателям приобрести именно тот проектор, который рассчитан на данный ки-
нозал, не переплачивая за более дорогую модель только потому, что в линейке проекто-
ров есть только малый, средний и большой проектор (NEC,Christie). 

Световая труба в энджине Christie менее 
эффективна чем у Barco, поэтому Christie  
используют в своих проекторах SD-лампы,  
(«very short arc» – лампы с максимально 
укороченной дугой), эти источники света 
воспроизводят  яркий световой поток, но 
их жизненный цикл значительно короче,  
при этом SD-лампы дороже аналогов. Если 
посчитать расходы на лампы для Christie, 
то цена обслуживания этих проекторов 
становится выше, чем у аналогичных про-
екторов  Barco, световая труба которого  
так же эффективна при использовании 
ламп «short arc» – лампы с короткой дугой. 

ние туда пыли и продлевает срок службы 
проектора, Barco использует металличе-
ские фильтры, которые можно мыть, в от-
личии от других производителей (Christie, 
NEC), в проекторах которых используются 
бумажные фильтры, стоимость которых 
около 1000 Евро в год (требуется как мини-
мум 1 новый комплект  фильтров каждый 
год, если помещение в котором использу-
ется проектор пыльное, фильтры меняют-
ся несколько раз в год).

Barco – кинопроектор, в котором место роз-
жига лампы (лампхаус) выполнено отдельным 
изолированным блоком. У конкурентов ме-
сто розжига ламы – внутренняя неотдельная 
часть проектора. 

 Роль отдельного лампхауса Barco:
•	 защита всех частей внутри проектора от 

взрыва ламы в лампхаусе 
•	 защита всех частей внутри проектора 

от нагрева и осадков, образующихся от 
горения лампы

•	 быстрая замена одного лампхауса на 
другой, что при взрыве лампы позволя-
ет продолжить киносеанс без его потери

Отзывы киномехаников

“Был случай когда я используя проектор 
Christie выключил сначала проектор, а 
только после этого отключил наружную 
вытяжку проектора, в результате пыль, 
которая находилась внутри проектора  
засосалась в энджин и при последующих 
включениях машины  на экране киноте-
атра отображались дефекты в виде 
пятен. Пришлось вызывать специали-
стов для устранения пыли из энджина. 
Заплатили мы за эту работу 60 000 ру-
блей – это  оплата труда специалистов, 
гостиницы и питания.  В другом нашем 
зале стоит Barco и таких проблем никог-
да не случается, благодаря герметично-
му энджину.”

Годовое обслуживание ламп и электриче-
ства для проекторов 20000 люменов* 

Годовое обслуживание ламп и электриче-
ства для проекторов 15000 люменов* 

екторов, что означает простоту в монтаже 
и экономию места в кинотеатре. Ближай-
ший конкурент Cristie заявляет о компакт-
ности своих проекторов, хотя проектор 
СР2210 не предназначен для интеграции 
внутрь своего корпуса системы Dolby 3D. 
Система монтируется снаружи проектора, 
увеличивая его размеры. Самый большой 
кинопроектор Christie 2230 компактный, 
но имеет наружный блок питания, занима-
ющий отдельное место. Проектора NEC так 
же имеют отдельный блок питания.

Вентиляторы внутри 
проектора Barco, осту-
жающие лампу выдав-
ливают горячий воздух 
из проектора, вместо 
того чтобы вытягивать 
его, как это сделано 
на проекторах кон-
курентов. Поэтому вентиляторы в Barco 
работают в холодном воздухе, когда вен-
тиляторы в  кинопроекторах конкурентов 
работают в температуре +70 С.  Тем самым 
увеличивается срок службы вентиляторов 
внутри кинопроектора Barco (+10 000 ча-
сов),  а следовательно и уменьшается коли-
чество сбоев. Если рассматривать работу 
проектора на сроке его жизни (10 лет), то 
на вентиляторах и сервисных работах эко-
номится дополнительно 100$ в год. 

Ламп-хаус проектора Barco

Линейки проекторов Barco и Cristie Линейки проекторов Barco и NEC

Интернациональная Компания работает с 
1934 года с главным офисом в г. Кортрийк, 
Бельгия. 

Штат комании составляет 3500 работников. 
Barco  работает в более  90 стран мира и фо-
кусируется на создании продуктов профес-
сиональной визуализации. Продажи в 2010 

      Расходы на электроэнергию

      Годовая стоимость ламп

* - цены  в Европе ( в России цены на лампы 
выше)

Проеторы Barco известны по такими кри-
териями как:
•	 самый яркий проектор (проетор Barco 

DP2k32B зафиксирован книгой рекор-
дов Гиннеса как самый яркий кинопро-
ектор в мире)

•	 проектор с самым низкой стоимостью 

Все проекторы Barco 
компактных размеров 
(во всех проекторах 
Barco 2-й серии блок 
питания встроен в про-
ектор ), это значит тре-
буется меньше места 
для размещения про-

В таблице видно, что самым недорогим 
проектором в обслуживании является 
проектор Barco. Цены за обслуживание 
лампами для этого проектора плюс за-
траты на электроэнергию являются мини-
мальными.

Так как среди кино-
проекторов Barco – 
единственный проек-
тор, в котором Engine 
(формирователь изо-
бражения с световой 
трубой) полностью  
герметичен, что пре-
дотвращает попада-

Тач Панель Barco – это миникомпьютер  
со своим программным обеспечением, 
управлять с которого можно одновре-
менно несколькими кинопроекторами. 
Тач панели конкурентов являются только 
лишь местом и способом расположения 
кнопок управления.  Для удобства, Barco 
дублирует расположение важных кнопок 
управления на корпусе, что позволяет 
пользоваться различными путями управ-
ления проектором.

Последствие взрыва лампы в проекторе NEC без 
отдельного блока лампхауса. Стекло от отража-
теля и лампы разлетелось по всему проектору. 
Требуется несколько часов для очистки и диа-
гностики проектора. В проекторе Barco такой 
сценарий не возможен.
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•	 Самые яркие проекторы своего класса.
•	 Возможность показа 2D и 3D фильмов. 
•	 Бюджетное решение с минимальными 

эксплуатационными затратами, за счёт 
бережного использования ламп, очища-
ющихся фильтров, простоты обслужива-
ния, и т.д.

BARCO DP2K – серия-С

Цифровые кинопроекторы

DP2K-12C  DP2K-15C DP2K-20C

Размер DMD чипа 3 x 0.98”” DC2K 

Стандартное 
разрешение (пикс.) 2,048 x 1,080 

Исполнение Герметичный DMD и световой путь

Мощность ламп 1.5kW - 2kW 1.5kW - 3kW  1.5kW - 4kW

Ширина экрана  
(экран 1:8)   до 20м

Ширина экрана  
(экран 1:4)  до 15м  

Ширина экрана   
(экран 1:2) До 12м   

Контраст  2,000:1

Цифровые видео входы  2 x SMPTE 292M 

 2 x DVI

Объективы  1.2 - 1.8 / 1.4 - 2.05 / 1.6 - 2.5 /  
1.95 - 3.2 / 2.4 - 3.9

Управление проектором  via PC Тач панель

 via программа "коммуникатор"

 via SNMP 

Сеть 220V

Размеры проектора 558(В) x 694(Ш) x 1034(Д) мм 
Минимум 5 см под проектором.

Вес 100 кг 102 кг  102 кг

Максимальная 
температура окружения  35°C 

Стандартные опции Система CLO (Неизменный световой поток)

 Мощный SNMP agent

 Моторизованный объектив с памятью (Фокус, 
смещение, зумм)

 Поддержка HDCP 

 Full 2K triple flash 3D

Доп. опции ACS-2048

 Автоматическая настройка лампы

 ЗD системы

 Тач-панель

 Пъедестал для проектора

Световой поток, Люмен 9 500 14 500 18 500

Для малых и средних кинотеатров, Барко предлагает линейку 
компактных проекторов DP2K серия- С, основанных на надеж-
ной технологии Texas instruments 0,98” DLP Cinema®. Серия-С 
предлагает обновленное качество изображения в легкой для 
обслуживания конструкции Barco по экономичной цене. 

Barco DP2K-12C идеален для экранов шириной до 12 метров. 
DP2K-15C - отличный компаньон для экранов до 15 метров. А 
флагманом линейки “Серии- С” является проектор DP2K-20C, 
который позволяет работать на экранах шириной до 20 метров. 
Все три проектора прекрасно подходят для высококачествен-
ного показа 3D. 

Главным приоритетом при разработке проекторов серии - С 
было снижение эксплуатационных расходов. Все компоненты 
просты в обслуживании и имеют увеличенный срок службы. 

Модульная архитектура значительно снижает время простоя, 
позволяет минимизировать склад запасных частей и проста в 
освоении персоналом, что снижает затраты на эксплуатацию.

•	 Все компоненты надежны, просты в об-
служивании и имеют увеличенный срок 
службы.

•	 Интуитивно понятный пользователь-
ский интерфейс, опция автофокусиров-
ки лампы.

•	 Неизменно высокое качество и яркость 
картинки, благодаря запатентованной 
технологии управления и улучшенной 
системе охлаждения DMD.

•	 Простота установки и обслуживания 
благодаря модульному дизайну и испы-
танной платформе.

•	 Возможность установки DLP Cinema® 
Enhanced 4K
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•	 Бюджетное решение с минимальными 
эксплуатационными затратами, благо-
даря экономному (бережному) исполь-
зованию ламп, чистящимся фильтрам, 
простоте обслуживания, и т.д.

•	 Легкая установка и обслуживание благо-
даря модульному дизайну и общей плат-
форме для проекторов DP2K-B серии.

•	 Интуитивно понятный пользователь-
ский интерфейс. 

BARCO DP2K – серия-B

Для средних и больших кинотеатров Barco предлагает серию 
высокоярких проекторов DP2K серии-В.  Высокотехнологичный 
оптический дизайн делает проекторы Barco DP2K-19B, DP2K-23B 
самыми яркими в своем классе. Они гарантируют  качественный 
показ с экраном от 19 до 23м . Самым ярким проектором этой 
серии является Barco DP2K-32B. Он идеально подходит для кино-
театров с большими экранами и обеспечивает превосходный по-
каз в 2D и 3D показах. 

Благодаря высокой светоотдаче модель DP2K-32B является уни-
кальным в своем роде 3D-проектором. Высочайшее качество 
изображения создает у аудитории иллюзию полного погруже-
ния, что увеличивает привлекательность кинотеатра для боль-
шего числа зрителей.

 DLP Cinema® chip компании Texas Instruments, входящий в со-
став DP2K- серии-B,  гарантирует первоклассное качество по-
каза фильмов с высококонтрастной яркой картинкой и живыми 
цветами.  Изображение на экране получается путем преобразо-
вания цифрового сигнала , получаемого от киносервера, путем 
отражения светового сигнала от 3х зеркальных-чипов размером 
1,2 дюйма. 

•	 С новыми дистанционными возмож-
ностями диагностики и оперативными 
возможностями, может использоваться 
любой РС в сети, чтобы управлять лю-
бым проектором или локально или на 
расстоянии. 

•	 Неизменно высокое качество и яркость 
картинки, благодаря запатентованной 
технологии управления и улучшенной 
системе охлаждения DMD, которое 
продляет жизнь проектора.

•	 Имеется закрытый ламповый блок, что 
обеспечивает простоту монтажа и за-
мену лампы, а так же изолированность 
лампы от других частей проектора, что 
повышает надежность системы в случае 
неполадок лампы или ее взрыва.

DP2K-19В  DP2K-23В DP2K-32В

Размер DMD чипа 3 x 1,2” DC2K 

Стандартное разрешение 
(пикс.)

2,048 x 1,080 

Исполнение Герметичный DMD и световой путь

Мощность ламп 1.5kW - 3kW 1.5kW - 4kW  1.5kW - 7kW

Ширина экрана  
(экран 1:8) 

  до 32м

Ширина экрана  
(экран 1:4)

 до 23м  

Ширина экрана   
(экран 1:2)

До 19м   

Контраст  2,000:1

Цифровые видео входы  2 x SMPTE 292M 

 2 x DVI

Объективы  1.25 - 1.45 / 1.4 - 2.05 / 1.6 - 2.35 /
1.8 – 2,8 / 2.15 - 3.6 / 2.8   -  5.5

Управление проектором  via PC Тач панель

 via программа "коммуникатор"

 via SNMP 

Сеть 3*400В – или 3*220В

Размеры проектора 604(В) x 754(Ш) x 1129(Д) мм 
Минимум 5 см под проектором.

Вес 133 кг 133 кг  140 кг

Максимальная 
температура окружения

 35°C 

Стандартные опции Система CLO (Неизменный световой поток)

 Мощный SNMP agent

 Моторизованный объектив с памятью (Фокус, 
смещение, зумм)

 Поддержка HDCP 

 Full 2K triple flash 3D

Дополнительные опции ACS-2048

 Автоматическая настройка лампы

 ЗD системы

 Тач-панель

 Пьедестал для проектора

Световой поток, Люмен 19 000 25 500 33 000
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Почему Barco?
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Проектирование

Проектирование кинотеатра.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «МАГНА-ТЭК РУ» 
ЗНАКОМЯТ ВАС С ОСНОВАМИ ГРАМОТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИНОТЕАТРА.

В настоящее время принято проектировать 
кинотеатр таким образом, чтобы он прорабо-
тал не меньше 15–20 лет. Проект успешного 
кинотеатра должен учитывать и увязывать в 
единое целое массу вещей, таких как высота 
потолков, шаг несущих колонн, необходимые 
энергетические мощности и коммуникации, 
размещение санитарных узлов, зон питания 
(concession-зон), зон развлечений, места для 
погрузки и выгрузки товара. Проектирование 
кинотеатров должно решать вопросы по ор-
ганизации потоков посетителей и оптимиза-
ции количества обслуживающего персонала.

Цель грамотного проектирования: макси-
мально эффективное использование каждого 
метра кинокомплекса.

Задача проектирования выливается в обе-
спечение максимальной прибыли для кино-
театра.

При действующем законодательстве и высо-
ких ценах на землю и коммунальные услуги, 
требуются хорошие специалисты, способные 
найти оптимальный вариант проекта и обе-
спечить адекватные сроки строительства.

Известно, что значительную часть прибыли 
кинотеатру приносит организация обще-
ственного питания и сопутствующий сервис 
(игровые автоматы, развлекательные пло-
щадки, «бутиковые» зоны и т.д.), а объемы обо-
рота обеспечивает кинопоказ.

Невозможно сегодня рассматривать киноте-
атр только с точки зрения кино. Люди, при-
ходящие в кинотеатр, не ограничивают свой 
досуг только просмотром фильма и рассчиты-
вают получить самые разнообразные допол-
нительные услуги.

Сегодня нам хотелось бы поговорить о тех-
нологии и технологичности работы вашего 
кинотеатра.
Обычно, на стадии проектирования киноте-
атра особенное внимание принято уделять 
следующим вопросам:
•	 технологичность оборудования;
•	 индивидуальность дизайна;
•	 качество строительных материалов;
•	 передовое программное обеспечение;
•	 соответствие всем нормативным докумен-

там (СНиПам и ГОСТам).

Большинство проектирующих организаций 
уверенно справляются с этой задачей и осу-
ществляют проектирование мультиплекса ка-
чественно и в срок. Но проектирование кино-
театра с учетом вышеназванных требований 
не всегда является оптимальным.

Успех кинотеатра, как высокотехнологичного 
объекта, зрителями и владельцами оценива-
ется по-разному.

Технология с точки зрения посетителя – это 
удобное резервирование билетов, удачно 
расположенные кассы, удобные проходы в 
залы через фойе, быстрое обслуживание в 
concession-зоне, удобное расположение сто-
лов в кафе, отсутствие очередей в гардероб и 
туалеты, скоплений и очередей в любой зоне 
кинотеатра, ощущение комфорта во всех зо-
нах мультиплекса, желание прийти еще раз.

Технология с точки зрения владельца – это 
удешевление реализации объекта, легкость 
управления бизнесом, экономия материаль-
ных ресурсов, минимизация численности 
обслуживающего персонала, отсутствие про-
стоев из-за поломок оборудования, повышен-
ная посещаемость и престижность заведения, 
быстрая окупаемость вложенных средств.

В процессе проектирования мультиплекса 
часто недостаточное внимание уделяется оп-
тимизации и логистике формирования потока 
посетителей и планировочных решений для 
получения максимальной выгоды владельца 
путем наименьших операционных затрат.

Наша компания при проектировании киноте-
атра осуществляет «Стратегию комплексных 
решений» по удовлетворению потребностей 
и владельца кинотеатра, и посещающего ки-
нотеатр зрителя в максимально возможном 
объеме.

Что мы под этим понимаем?

Давайте рассмотрим два варианта технологи-
ческих решений на примере представленных 
чертежей мультиплекса.
Первый вариант – до применения «Стратегии 
комплексных решений» представлен на ри-
сунке 1.

Очередь в кинобар пересекается с пу-
тем входа/выхода людей из залов, образуя 
затор. Так как есть возможность попадания в 
кинозал напрямую из холла, не все посетите-
ли кинотеатра проходят через кинобар, тем 
самым уменьшается его доходность и кино-
театр упускает прибыль. Величина произ-
водственного помещения не соответствует 
потребностям для производства еды на рас-
четное количество человек в кинотеатре.

На проверку билетов и контроль входа 
и выхода посетителей из залов необходимо 
семь человек.

1-й вариант – до применения «Стратегии комплексных решений»

Последовательно рассмотрим, как в этом случае компенсируют-
ся недостатки предыдущего проекта.

2-й вариант – после применения «Стратегии 
комплексных решений»

У данного проекта существуют следующие недостатки:

Гардероб для данного количества мест в 
кинотеатре большой, его обслуживает сразу 
два человека.

Очередь в кассы пересекается с путем 
входа/выхода людей из зала, образуя затор.

Зона кинотеатра не определена, поток 
людей внутри кинотеатра и холла торгово-
развлекательного центра не упорядочен. 
Люди могут попадать в кинозалы, не прохо-
дя мимо кинобара, что означает упущенную 
выгоду кинотеатра.

Компенсация первого недостатка. Кино-
бар перенесен в широкий проход, благодаря 
чему очередь в него не пересекается с людьми 
входящими/выходящими из кинозала. Зона 
кинотеатра отделена стеклянной стеной (№5) 
от холла торгового центра, тем самым каждый 
посетитель на пути следования в кинозал пе-
ресечет concession-зону. Яркий дизайн стойки 
кинобара с использованием фальш-колонн 
для размещения эффектной вывески не оста-
вит равнодушным ни ребенка, ни взрослого 
человека. Производственный цех увеличен и 
расположен в подгребеночном пространстве.

Компенсация второго недостатка. Благо-
даря размещению стеклянных стен, отделяю-
щих зону кинотеатра от зоны холла в торговом 
центре (№5), есть возможность разместить 
всего две зоны контроля билетов в правом и 
левом отсеках кинотеатра, уменьшив число 
сотрудников кинотеатра (было семь контроле-
ров, осталось два контролера в обычные дни 
работы кинотеатра, и четыре контролера – в 
дни пиковых загрузок).

Компенсация третьего недостатка. Раз-
меры гардероба соответствуют необходимым 
требованиям, гардероб расположен в подгре-
беночном пространстве, количество обслу-
живающего персонала уменьшено до одного 
человека.

Рис. 1. Чертеж мультиплекса до применения «Стратегии комплексных решений»

           - места заторов                                  -  требуемые работники в существующем проекте 

Рис. 2. Чертеж мультиплекса после применения «Стратегии комплексных решений»

Компенсация четвертого недостатка. 
Зона касс вынесена в холл торгового центра в 
виде островной точки продажи, обеспечивая 
тем самым посетителям легкое приобретение 
билетов. Помимо этого, островная касса слу-
жит дополнительной рекламой кинотеатра 
для посетителей торгово-развлекательного 
центра.

Компенсация пятого недостатка. Зона 
кинотеатра отделена от фойе торгового цен-
тра стеклянной стеной. Поток посетителей в 
кинотеатре сформирован. На пути следова-
ния посетителя кинотеатра от касс в кинозал в 
зону видимости попадает стильный кинобар.

«МТР» ориентируется на решение комплекс-
ной задачи привлечения людей в кинотеатр, 
как центр досуга и отдыха, где центральное 
место отдано кинопоказу.

Компания «МТР» оказывает услуги по проекти-
рованию и реконструкции отдельно стоящих 
кинотеатров любой сложности, кинотеатров 
с дополнительными развлекательными функ-
циями, торговых и развлекательных центров 
с мультиплексами, обеспечивает индивиду-
альный и вдумчивый подход при разработке 
каждого объекта.

Все, что мы предлагаем, было испытано и про-
верено на более чем двухстах реализованных 
проектах и только потом предложено для ре-
ализации. Применение грамотных технологи-
ческих решений в процессе выполнения всего 
спектра задач на этапе проектирования муль-
типлекса позволяет снизить будущие затраты 
на реализацию проекта и увеличить выручку с 
самого начала его работы.

Результаты нашей работы – комплекс рацио-
нальных решений задач проектирования, ос-
нащения и ввода в строй новых и реконстру-
ируемых кинотеатров.

Проектировщик Arturo Quintero 
(Magna Tech Electronic Company, США)

Разработка раздела проектных работ «Стратегия комплексных решений»  по зонированию 
мультиплекса и организации оптимальных потоков посетителей кинотеатра осущест-
вляется в прямом сотрудничестве компании ООО «Магна-Тэч Ру» с проектировщиком 
головной компании Magna-Tech Electronic Company, располагающейся в г. Майами, США. 
Ведущий проектировщик, специализирующийся на проектировании кинотеатров, Артуро 
Квинтеро (Arturo Quintero), обладает уникальным опытом проектирования подобных объ-
ектов – более двухсот реализованных проектов в области проектирования и строитель-
ства кинотеатров.
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Dolby Screen Server (DSS200) - это закончен-
ное и автономное решение для воспроизве-
дения цифрового кино для одного кинозала. 
Система DSS200 основана на надежном муль-
тимедиа блоке Dolby, прошедшем сертифика-
цию FIPS, и сервере, совместимом с DCI.
Осуществляет хранение фильмов на «жест-
ком диске» и его воспроизведение на цифро-
вом кинопроекторе.

Основные характеристики:

•	 Плата дискретного ввода-вывода GPIO с 
функцией цифровой блокировки 

•	 Соответствует требованиям специфика-
ции DCI Верси 1.2 

•	 Увеличенный объем памяти внутреннего 
накопителя 1380 Гб, вмещает до 10 худо-
жественных фильмов средней продолжи-
тельности 

•	 DSS200 совместим с DSS100/DSP100 серве-

Doremi Cinema DCP-2000 для цифрового 
кинотеатра является самым технологиче-
ски усовершенствованным сервером. Это 
первый сервер, появившийся на рынке, 
который поддерживает воспроизведение 

Компания Li-Tec разработала собственную 
3D систему с использованием эмиттера и 
активных жидкокристаллических очков. 
На сегодняшний день это САМАЯ НЕДОРО-
ГАЯ 3D СИСТЕМА ДЛЯ ЦИФРОВОГО КИНО. 
Принцип работы аналогичен другим суще-
ствующим активным системам 3D показа. 

Одним из главных составляющих успешного 
кинотеатра является правильный выбор ки-
нотеатральных кресел. Для клиента кинотеа-
тра важен комфорт! 
 
Компания Магна Тэк Ру, за долгие годы со-
трудничества с Сетью Кинотеатров «Премьер 

Сервер Dolby DSS200 

Сервер Doremi DCP-2000

3D система Li-Tec

Кинокресла

рами в одной TMS сети 
•	 Поставляется с программным обеспечени-

ем Version 4.1 Digital Cinema System 
•	 DSS200 поддерживает формат воспроиз-

ведения JPEG 2000 согласно требованиям 
DCI, а также формат MPEG-2 для совмести-
мости с другими источниками содержи-
мого. Благодаря возможности удаленного 
обновления программного обеспечения 
упрощается добавление новых возмож-
ностей; поддержка встроенных субтитров 
и гибкой автоматизации при помощи по-
следовательного интерфейса позволяет 
решать задачи по автоматизации и обеспе-
чению доступности. 

•	 Одноблочная конструкция, объединяю-
щая обработчик изображения и хранили-
ще - гибкость при установке; удобное дис-
танционное управление.

•	 Специализированный декодер изображе-
ний - поддерживает JPEG 2000 для филь-
мов и MPEG-2 для прочего содержимого.

•	 Встроенный массив жестких дисков RAID 5 
высокой надежности объемом свыше 1300 
ГБ (после форматирования); достаточно 
для хранения 10 типовых фильмов (по 130 
ГБ каждый).

•	 Внутренние компоненты с возможностью 
горячей замены: жесткие диски, дублиро-
ванные блоки питания, вентиляторы систе-
мы охлаждения - с возможностью обслу-
живания пользователями без перерыва 
показа фильмов.

•	 Установка в стойку при помощи встроен-
ных направляющих - устройство легко вы-
двигается для удобного обслуживания и 
замены компонентов.

•	 Стандартный отсек для съемных жестких 
дисков; дисковод DVD-ROM  гибкость при 
получении содержимого и его использо-
вании.

•	 Интегрированное программное обеспе-
чение Dolby TMS - поддерживает центра-
лизованное управление по сети; удобную 
настройку, планирование, запуск и отсле-
живание показов, как локально, так и уда-
ленно.

•	 Возможность удаленного обновления про-
граммного обеспечения - легко добавлять 
новые возможности. 

•	 16-канальный цифровой аудиовыход (8 x 
AES/EBU, с балансировкой) - подключается 
к Dolby CP750, CP650 и другим звуковым 
процессорам кинотеатров.

цифровых фильмов в формате JPEG2000. 
Сервер DCP-2000 поддерживает 3D вос-
произведение, оснащен функцией шиф-
рования линии связи CineLink II и функ-
цией создания водяных знаков NexGuard 
(Thomson) и CineFence (Philips). 

Все серверы DCP2000 оснащены про-
граммным обеспечением CineLister, не-
обходимым для создания расписания и 
управления плэй-листом. Плэй-листы мо-
гут содержать как JPEG2000, так и MPEG2 
файлы с фильмами и пре-шоу контентом.

Видеосерверы

•	 Воспроизведение в формате JPEG2000 с 
разрешением 2К файлов фильмов и пре-
шоу программ разрешения 2К или 4К 
(12 бит 444 (XYZ, RGB) в режиме dual-link 
HD-SDI) 

•	 Воспроизведение в формате MPEG2 MXF 
фильмов, пре-шоу программ и альтерна-
тивного контента 

•	 Воспроизведение фильмов формата 
JPEG2000 4К с разрешением 4K (опция) 

•	 Воспроизведение фильмов формата 
3D-JPEG2000 и 48p воспроизведение 
через парный 10-битный вывод 4:2:2 
(YPbPr/YCxCz) 

Система Xpand X101 

Система DOLBY 3D для BARCO

Очки Dolby (пассивные).

Система VOLFONI

3D Системы

Система Xpand 3D дает возможность пре-
образовать изображение из 2D в  3D. Для 
этого используются инфрактрсный пере-
датчик и активные очки X101. 

Инфракрасный передатчик  передаёт ИК-
сигнал, синхронизирующий переключение 
активных 3D-очков на проектор. Компакт-
ный эмиттер монтируется в проекционное 

Система DOLBY 3D дает возможность пока-
за фильмов в 2D и 3D формате. Для преоб-
разования изображения из 2х мерного в 3х 
мерное используется 3D колесо. Основной 
частью данного устройства  является сте-
клянное колесо с полимерным напылени-
ем. На каждую половину колеса нанесено 
напыление, являющееся цветофильтром 
для определенного спектра световых волн. 
В результате вращения колеса при прохож-
дении через него картинки – фильтр пропу-

Кинотеатры и дистрибьюторы выигрывают 
от высокой производительности и эконо-
мичности системы Dolby 3D Digital Cinema. 
Отпадает необходимость в установке 
дорогостоящего «серебряного» экрана, 
поскольку для системы Dolby 3D Digital 
Cinema подходит стандартный бело-мато-
вый киноэкран. Она работает со стандарт-
ным цифровым кинопроектором. 
Технология Dolby 3D Digital Cinema пред-

В результате долголетнего опыта на рын-
ке 3D киноиндустрии компания Volfoni 
разработала систему EDGE 1.0. Очки EDGE 
1.0  просты в использовании, легкие и 
удобные. С помощью жидкокристалли-
ческих линз, используемых в этих очках, 
создается лучшее качество изображения, 
по экономной цене.

Система включает в себя: 

•	 Активные 3D очки с заменяемой бата-
рейкой;

•	 Синхронизатор DBD 1000 – мульти-

окно или на задней стене кинозала и дол-
жен быть направлен на экран. Один эмит-
тер рассчитан на работу в зале на 250-300 
мест.

Очки X101 – активные 3D очки, которые  яв-
ляются частью системы  XpanD 3D для соз-
дания стереоскопического изображения.   
Принцип работы основан на поочерёдном 

закрытии каждого глаза во время показа, 
синхронизации с проектором происходит 
по средствам инфракрасного датчика нахо-
дящегося посередине очков. 
Для питания очков используются специ-
ализированные батарейки, которые можно 
заменить с помощью специального ключа. 
Ресурса батарейки хватает на 300 часов ак-
тивной работы.

Преимущество таких очков по сравнению 
с другими системами: пропускают больше 
света, легко устанавливаются, нет зависи-
мости от угла обзора. Серия очков X101 -  
достаточно гибкие , но в тоже время очень 
износоустойчивые и могут прослужить бо-
лее 2000 показов.  Очки  включаются и вы-
ключаются автоматически и обеспечивают 
экономный расход батарейки.  Очки можно 
надевать даже поверх очков с диоптриями.  
Очки подходят к любому экрану. 

скает через себя чередующиеся картинки с 
отфильтрованным на 50% спектром.  Сидя-
щие в зале люди с надетыми очками, линзы 
в которых являются таким же светофиль-
тром , видят каждым глазом разные картин-
ки (отдельно для левого и правого глаза) 
за счет того, что каждый фильтр в очках не 
пропускает свет определенного спектра, 
который ранее уже был отфильтрован цве-
товым колесом.  

полагает использование удобных легких 
очков без батареек и подзарядки. Первое 
время очки можно использовать повтор-
но, исключая текущие расходы на них 
из стоимости билетов. В долгосрочной 
перспективе у кинотеатров появится воз-
можность предложения очков, которые 
зрители смогут забрать с собой в качестве 
сувенира.

функциональный распределительный 
модуль, который  подключается к циф-
ровому проектору и получает сигнал 
синхронизации кадров через GPIO (DB-
37).  Специально разработан для сред-
них и больших кинотеатров;

•	 ИК передатчик EBD 1000 –  компактный 
и мощный передатчик большого ради-
уса действия. Подходит для всех типов 
залов в кинотеатрах. К нему можно под-
ключить до 4 дополнительных передат-
чиков.

•	 Тестер ТАС 1000 – удобный переносной 
модуль для проверки работы 3D очков.

Очки используют универсальные заменя-
емые  элементы питания. Надежность си-
стемы протестировали отделения компа-
нии Magna Tech Electronics в США, странах 
ближнего востока и Турции. Все клиенты от-
метили высокую надежность данной систе-
мы и невысокую стоимость обслуживания. 

Зал» наработало надежных производителей 
кресел для кинотеатров.
Кресла компаний Mobilliario, Irwin, Inorca, 
Quinette Gallay являются лидерами на рынке 
по таким показателям как надежность, долго-
вечность и комфорт. 
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Если возникла необходимость воспроиз-
водить “альтернативное” изображение с 
нескольких источников, то  скалер ACS-
2048 это универсальное решение для вас. 
Данное устройство позволяет подключить  
8 внешних устройств. Имеется возмож-

Компания Harkness Screens создает множе-
ство различных киноэкранов как для 2D, 
так и для 3D показа.  По мнению ведущих 
лидеров этой  индустрии,  экраны Harkness  
являются одними из лучших.
Экраны Harkness  могут быть использова-
ны при строительстве новых, обновлении 
и замене используюемых экранов, при ис-

Автоматический сетевой интерфейс Dolby 
NA10 упрощает интеграцию цифрово-
го оборудования для воспроизведения 
фильмов с существующими системами 
управления кинотеатрами и обеспечивает 
полностью автоматическую демонстрацию 
фильмов.

Dolby NA10 упрощает интеграцию цифро-
вого оборудования для воспроизведения 
фильмов с существующими системами 
управления кинотеатрами и обеспечивает 

Ламповый блок Barco рассчитан на работу 
с горизонтальными ксеноновыми лампа-
ми. Он  обеспечивает простоту монтажа и 
замену лампы, а так же изолированность 
лампы от других частей проектора, что 
улучшает надежность системы в случае 
неполадок лампы или ее взрыва.

ность воспроизводить изображение с DVD  
и Blu-ray дисков, видеокамер, игровых 
приставок, видео со спутниковых каналов, 
изображение с компьютера. Скалер пре-
образует изображения со всех вышепере-
численных источников в формат проекто-
ра на 12 битовый DVI вход с разрешением 
2048 на 1080.

Основные функции:

•	 Универсальные входы поддерживаю-
щие HD/SDI, SD-SDI, DVI, аналоговый, 
смешанный и s-video форматы.

полностью автоматическую демонстра-
цию фильмов. Благодаря широкому на-
бору входных и выходных интерфейсов 
можно связать цифровое оборудование с 
существующими системами управления 
освещением, занавесом, автоматизацией 
и другими вспомогательными системами. 
Устройство распространяет сетевое управ-
ление не только на цифровое воспроизве-
дение кино, но и на замыкание реле, под-
ключение питания и последовательное 
управление существующим оборудовани-
ем.

Устройство можно подключать параллель-
но существующим автоматическим пленоч-
ным системам, чтобы легко переключаться 
между пленочной и цифровой демонстра-
цией, и даже устраивать показы с исполь-
зованием смешанного содержимого (и на 
пленке, и в цифровом формате). Кнопка от-

BARCO ACS-2048   
Свитчер  для переключения на альтернативные источники контента

Harkness Hall Screens

DOLBY NA10   
Автоматический сетевой интерфейс

Ламп Хаус BARCO

ключения позволяет в любое время полно-
стью передать управление существующей 
системе автоматизации. Среди дополни-
тельных возможностей - 12 настраиваемых 
выходов, а также 8 входов, которые можно 
использовать для контрольных сигналов 
и для автоматического переключения от-
дельных переключателей или заранее 
определенных их последовательностей. 
Для удобного взаимодействия с существу-
ющим оборудованием предусмотрены два 
реле питания (для подключения проекто-
ров слайдов и других устройств, не имею-
щих систем низковольтного питания). На 
передней панели расположены индикато-
ры всех входов и выходов, что обеспечива-
ет четкое отображение состояния системы 
в любое время.
Устройство отличается простотой установ-
ки; для удобства проводки поддерживает-
ся монтаж в стойку или на стену. Для под-
держания соответствия электропроводки 
местным требованиям предусмотрены вы-
биваемые заглушки проводов.

•	Сдвоенный 12-ти битный DVI выход, на 
который подается преобразованное 
изображение с входных сигналов. Раз-
решение на выводимой картинки дости-
гает 2048 х 1080 пикселей.

•	Механизм адаптивного деитерлесинга 
и расширенная схема шумоподавления 
используемый для улучшения качества 
изображения.

•	 Удобная для пользователя передняя па-
нель с интуитивным управлением.

пользовании как 35 мм. пленки, так и циф-
ровых проекторов. Технологически подко-
ванные  покупатели знают, что затраты на 
приобретение экрана являются незначи-
тельными в смете расходов на постройку 
кинотеатра, в то время как экран оказывает 
существенное влияние на качество про-
смотра.

Экраны с повышенной светочувствитель-
ностью, такие как Perlux, отражают боль-
шее количество света, чем остальные, 
продлевая этим срок службы ламп и умень-
шая ваши затраты.
Поверхности экранов Harkness разработа-
ны так, чтобы обеспечить высокое качество 
стереоскопического 3D изображения.
Экраны Harkness могут использоваться как 
с цифровыми так и с пленочными проекто-
рами. 

Периферийные устройства, экраны Мир будущего вместе с Barco

Новая звуковая система AURO 3D от компании BARCO
Компания Barco выводит на рынок новую 
звуковую систему под названием AURO 3D 
с 11+1-канальным звуком. Благодаря новой 
системе, звук двигается в 3-х плоскостях: по 
горизонтали, вертикали и глубине (оси X,Y,Z), 
для воспроизведения подлинного звучания 
в пространстве. Появление такой звуковой 
системы имеет такой же вес, как и появление, 
в свое время, формата 3D в видеоизображе-
нии. 

Существующие аудио системы имеют 5+1, 6+1 
и 7+1 каналов звучания, где звук двигается 
по горизонтали и глубине (оси X,Z). Такие си-
стемы не способны произвести полностью 
объемный звук, так как они не увеличивают 
движение звука по вертикали. Поэтому появ-
ление по-настоящему 3D-звуковой системы 
даст возможность ощутить зрителю на себя 
участником кинофильмов.

AURO 3D произвела ошеломляющий успех при демонстрации на выставке кинотехнологий CineEurope в Амстердаме, прошедшей 27-30 июля 2011.

По заявлениям компании BARCO первый фильм в формате AURO 3D c 11+1-канальным звучанием выходит в январе-феврале 2012 года. Первый 
кинотеатр в этом формате открывается в Калифорнии (США) в октябре 2011.
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